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Winterschaden an Betonbauwerken sofort beheben

Regelmalig durchgefuhrte Kontrollen und die sofortige fachgerechte
Beseitigung von Winterschaden vermeiden spatere aufwendige
Instandsetzungsmafnahmen und unndtig hohe Kosten

Die Bundesgiitegemeinschaft Instandsetzung von Betonbauwerken e.V. empfiehlt, nach dem
Winter Parkhauser und Tiefgaragen zu kontrollieren und eventuelle Schaden sofort zu
beseitigen. So kann ein Eindringen von Wasser und Chloriden in die Konstruktion verhindert
werden. GrolRere Schaden, die dann nur mit hohem Aufwand zu beseitigen sind, treten gar

nicht erst auf.

Der zurtickliegende strenge Winter hat nicht nur massive Schaden an StraBen und Briicken
hinterlassen, auch die Betonkonstruktionen von Tiefgaragen und Parkh&usern kénnen Frostschaden
aufweisen. Lander und Gemeinden sehen einen Investitionsbedarf in Milliardenhdhe und kénnen
oftmals nur die grébsten Schaden beseitigen. Auch die Eigentimer und Nutzer von privaten
Verkehrsbauten kommen ihrer Verpflichtung zur unmittelbaren Beseitigung der Schaden héufig nicht
nach und bessern - wenn Uberhaupt - nur notdirftig aus. So kommt es, dass die Schadensumfange
oft erst in einem fortgeschrittenen Stadium erkannt werden. Dann ist guter Rat meistens teuer — und
das im wahrsten Sinne des Wortes. ,,Abgesehen von den erheblichen sicherheitstechnischen Risiken,*
weil3 Dr.-Ing. Martin Mangold, Vorsitzender der Bundesgiitegemeinschaft Instandsetzung von
Betonbauwerken e.V., ,entstehen so unnétig hohe Zusatzkosten fir die Instandsetzung, die durch
regelmaRige Kontrollen und durch eine unmittelbare fachgerechte Beseitigung der Schaden

vermeidbar gewesen waren."

Um die Sicherheit von Verkehrsbauten zu gewéhrleisten, macht der Gesetzgeber in der DIN 1076
Jngenieurbauwerke im Zuge von StralRen und Wegen — Uberwachung und Priifung” Vorgaben zur
regelméaRigen Kontrolle durch sachkundige Ingenieure. Demnach ist regelmaf3ig einmal pro Jahr eine

Sichtpriifung durchzufiihren, alle drei Jahre ist eine einfache Priifung und alle sechs Jahre eine
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Hauptpriifung fallig, aul3erdem gibt es Prifungen aus besonderem Anlass, etwa nach einem

Verkehrsunfall. Bei jeder Priifung werden samtliche Schaden dokumentiert.

Ahnliches gilt fur die Instandhaltung von Betonbauwerken wie Parkhzauser oder Tiefgaragen. Hier hat
der deutsche Ausschuss fiir Stahlbeton (DAfStb) die Richtlinie Schutz und Instandsetzung von
Betonbauteilen (Instandsetzungs-Richtlinie) verfasst, die geltendes Baurecht darstellt und die
entsprechend verbindlich umzusetzen ist. Demnach ist vom sachkundigen Planer nach einer
Instandsetzungsmalinahme fiir die gewahlte Ausfihrung ein Instandhaltungsplan zu erstellen, der
planmafige Inspektionen und Angaben zu Wartung und ggf. weitere Instandhaltungsmaf3nahmen
enthalt.

,ES ist keine Ermessenfrage,” so Dr. Mangold, ,,ob eine Priifung gemaf den Vorgaben der DIN 1076
oder der Instandsetzungsrichtlinie erfolgt, sondern eine gesetzliche Verpflichtung. Regelmafige

Bauwerksprifungen dienen nicht nur der Sicherheit, sondern auch dem langfristigen Erhalt.”

In der Realitat jedoch werden viele Bauwerke, die sich im Eigentum offentlicher oder privater Trager
befinden, oft tiber Jahre hinweg weder untersucht noch instandgehalten. Dabei lassen sich durch
regelmaRige Kontrollen gerade Schaden im Anfangsstadium mit relativ geringem Kostenaufwand
beheben. GroRRere Schaden, die dann nur noch durch aufwandige MalRnahmen beseitig werden
kénnen, werden so vermieden. ,Ein rechtzeitig erkannter Instandsetzungsbedarf,” bestatigt Dr.
Mangold, ,und die damit verbundene Schadensbegrenzung minimiert die Aufwendungen und kann die
Lebensdauer eines Bauwerks deutlich erhdhen.” Gleichzeitig reduzieren Eigentimer und Nutzer so

ihre haftungs- und strafrechtlichen Risiken.

Mit der Beurteilung und Planung von Schutz- und Instandsetzungsarbeiten sollte ein sachkundiger
Planer beauftragt werden, der die erforderlichen Kenntnisse auf dem Gebiet von Schutz und
Instandsetzung bei Betonbauwerken hat. Die Bundesgutegemeinschaft Instandsetzung von
Betonbauwerken e.V. bietet hier Unterstiitzung durch ihre Mitglieder. Weitere Informationen sind
erhaltlich unter Tel.: 030/860004-35, Fax: 030/860004-43 sowie per E-Mail: info@betonerhaltung.com

und im Internet unter www.betonerhaltung.com
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Abgeplatzter Beton an den Randkappen mit darunter liegenden Korrosionsschaden der Bewehrung
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Korrosionsschaden im Beton
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Schadstelle im Beton mit freiliegenden Bewehrungseisen an der Briickenunterseite
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Infokasten

In der Bundesgitegemeinschaft Instandsetzung von Betonbauwerken e.V. (ib) haben sich neun
Landesgiitegemeinschaften und die Bundesgitegemeinschaft Betonflacheninstandsetzung (BFI)
zusammengeschlossen. Unterstiitzt werden sie durch Unternehmen, die dem Verein ,Deutsche
Bauchemie e.V." angehdren sowie durch Einzelmitglieder. Ziel der Gemeinschaft ist es, durch RAL-
gltegesicherte Malinahmen nach Vorgaben des Deutschen Instituts fur Gitesicherung und
Kennzeichnung e.V. (RAL) bei der Betoninstandsetzung fur eine langfristige Werthaltigkeit der
Bausubstanz zu sorgen und Gefahren fiir die Allgemeinheit aus Mangeln an der Bausubstanz
abzuwehren. Diesem Ziel haben das Bundesministerium fir Verkehr, Bau und Stadtentwicklung und
das Deutsche Institut fur Bautechnik (DIBt) durch Anerkennung der Bundesgutegemeinschaft

Instandsetzung von Betonbauwerken bzw. ihrer Prifstelle Rechnung getragen.



